Die hohe Qualitat und Zuverlassig-
keit von JONSOL basieren auf der
langjahrigen Produktions- und
Branchenerfahrung, einem ausge-
reiftem Moduldesign sowie dem
automatischen Produktionspro-
zess. Das Ergebnis sind garantiert
leistungsstarke JONSOL-Module.
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JONSOL
JSM108 o
400-410W
MONO

(FULLBLACK)

Das monokristalline JONSOL Modul der Half Cell Serie
besteht aus 108 halben Zellen. Es liefert hohe
Wirkungsgrade und eignet sich dadurch besonders

fur begrenzte Flachen und Dachanlagen. Die Ausbeute
bei Teilverschattung ist dank der Halbzellen erhoht.

JONSOL Qualititsmerkmale JSM108 182 (FULLBLACK)
# Modul-Wirkungsgrad bis 21,00 Prozent
# Monokristalline Hochleistungs-Solarzellen
# strukturiertes Spezial-Glas
# vollautomatische Produktionslinien
7 Zertifizierung gemafB IEC 61215, EN IEC 61730
# luckenlose Qualitatskontrollen
7 100 % Elektrolumineszenz-Prifung
# |P67-Anschlussdose fur Sicherheit und
Langzeit-Wetterbestandigkeit
# Plus-Sortierung bis zu 3 Prozent
fir eine hohere Rendite bei gleichem Preis
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Elektrische Daten (STC)

JONSOL

Nennleistung (Pmax] 400 W 405 W 410W
JSM108 Nennspannung (Vmp) 31,06 31,21 31,35
Nennstrom (Imp) 12,88 12,98 13,08
400-4 10w Leer[aufspannupng (Voc] 36,83 36,98 37,12
MONO (FB)  <reschiusssirom lisc) 13,76 13,86 13,96
Modulwirkungsgrad 20,48 % 20,74 % 21,00 %
oA zuldssige Betriebstemperatur -40°C - +85°C
14A Maximale Systemspannung 1500V
12A Schutzklasse Il
104 Brandschutzklasse (UL) A
o Max. Riickstromfshigkeit (Ir] 25 A
ji Leistungstoleranz (W] 0-+3%
24 j Messtoleranzen Pmpp £ 3 %, Isc & Uoc + 3 % bei STC: 1000 W/m?, 25 2 °C, AM 1,5 gem. IEC 60904-3 // NMOT: 800 W/m?, AM 1,5
OAUV 10V 20V 30V 40V Elektrische Daten (NMOT)
H000W/m? M 600W/m? M 200 W/m? Nennleistung (Pmax) 300 W 304 W 308 W
00 W/m? W A00 W Nennspannung (Vmp) 28,90 29,04 29,20
Nennstrom (Imp) 10,39 10,47 10,55
Leerlaufspannung (Voc) 35,01 35,16 35,29
Kurzschlussstrom (Isc) 11,09 11,18 11,26

Temperaturwerte/-koeffizienten (STC)

Temperaturkoeffizient (Pmax) -0,36 %/K
Temperaturkoeffizient (Voc) -0,29 %/K
Temperaturkoeffizient (Isc) 0,048 %/K

Standardtemperatur unter Normalbedingungen (NOCT) 41 +/-3°C
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Mechanische Daten

Zelltyp monokristallin, 108 halbe Zellen 182 x 91 mm
Modulmafe (L x B x H) 1722 x 1134 x 30 mm
Gewicht 21 kg
Frontabdeckung Solarglas 3,2 mm, gehartet, AR beschichtet
1134 Ruckabdeckung Verbundfolie
Rahmen Eloxiertes Aluminium
' Anschlussdose IP68, 3 Dioden
.ﬂ]]]llm Kabel 4mm? >1m, P68
Module Paletten // Module Stecker MC4 oder vergleichbar, 1P68
b B St 195 btk max. mechanische Belastung Zug: 2400 Pa, Druck: 5400 Pa

Stand 5/2022. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Spezifikationen und Eigenschaften kannen leicht abweichen und sind nicht garantiert. JONSOL behalt sich
das Recht vor, die hier angegebenen Daten aufgrund kontinuierlicher Neuerungen, Forschung und Produktverbesserungen jederzeit ohne vorherige Ankiindi-
gung anzupassen. Bitte halten Sie stets die aktuelle Version des Datenblatts vor. Es ist bindender Vertragsbestandteil fir alle Vertragspartner beim Kauf und
Verkauf der in den Datenblattern beschriebenen Produkte. Die Anweisungen des Handbuchs sind zu befolgen. Das Datenblatt entspricht der DIN EN 50380.
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